
Produktinformation
AVENO Brake Cleaner
0002-300021

Eigenschaften

• Acetonfrei
• Hohe Lösekraft
• Rückstandsfreie Verdunstung
• Greift O-Ringe und Bremsschläuche nicht an

Technische Kennwerte

Eigenschaften Daten Einheit Prüfung nach

Aussprührate 4,11 g/s
Basis Aliphatische Kohlenwasserstoffe
Brechnungsindes (20°C) 1,398
Dampfdruck (20°C) 5,5-6,5 bar
Dichte bei 20°C 0,7 g/l
Farbe Transparent
Geruch Charakteristisch

Lagerfähigkeit 10 Jahre bei 10-25 °C & max. 60 % 
Luftfeuchtigkeit

Treibgas CO2/Propan/Butan
Verpackung 500 ml Aerosoldose

• Nicht leitend, nicht korrosiv
• Enthält keine chlorierten Kohlenwasserstoffe
• Schnell trocknend, stark entfettend und wasserverdrängend
•Mechanische Reinigungswirkung durch kräftigen Sprühstrahl

Beschreibung
AVENO Bremsenreiniger ist ein leistungsstarkes Reinigungsmittel zur schnellen und rückstandsfreien Entfernung von Öl, Fett, Bremsstaub, Schmutz und 
Bremsflüssigkeit an Fahrzeugteilen. Er eignet sich ideal für Bremsanlagen, Kupplungsteile, Motoren und andere Maschinenteile aus Metall. Durch seine spezielle 
chemische Zusammensetzung wird eine gründliche Entfettung und Reinigung ohne Rückstände sowie die optimale Haftung bei Bremsen- und Kupplungsmontage 
gewährleistet.  Bremsenquietschen wird verhindert. AVENO Brake Cleaner enthält kein Aceton und ist dadurch mit Lacken, Kunststoffen, Dichtungen und Gummi 
verträglich. 

Anwendungshinweise
Dose auf Raumtemperatur bringen (5-30 °C). Vor Gebrauch 2 Minuten gut schütteln. Zu behandelnde Teile einsprühen, bis Schmutz entfernt ist. Bei Bedarf mit 
Pinsel oder Bürste nacharbeiten. Stromführende Teile vorher ausschalten, nach der Reinigung mind. 15 Minuten warten. Hinweis: Lackierte und Kunststoffteile 
vorher abdecken. Anwendungsbereiche: Bremsscheiben, -trommeln, -beläge, -leitungen und -zylinder, Kupplungsteile, Motor- und Maschinenteile, Werkzeuge, 
Metalloberflächen. 
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Hinweis: Alle aufgeführten Angaben entsprachen zum Zeitpunkt der Erstellung nach bestem Wissen den aktuellen Erkenntnissen und Entwicklungen der_Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH. Unsere Produkte werden 
kontinuierlich weiterentwickelt. Aus diesem Grund können sich unsere Produkte, die Herstellungsprozesse sowie alle zugehörigen Angaben auf dieser Produktseite jederzeit und ohne Vorankündigung ändern, sofern 

keine kundenspezifischen Vereinbarungen vorliegen. Die aufgeführten Daten liegen dabei standardisierten Prüfverfahren unter entsprechenden Laborbedingungen zu Grunde und sind als allgemeine, nicht verbindliche 
Richtwerte anzusehen.
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